
             

 

 

 

 

 

PER I TRASPORTATORI CHE DOVRANNO RAGGIUNGERE IL NOSTRO STABILIMENTO PER MEZZO DI FURGONI 

O CAMION, VOGLIAMO SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA DI UTILIZZARE LE STRADE A SCORRIMENTO RAPIDO 

PIU’ IDONEE (SR10, SP12, SP13, SP58)  PER EVITARE UN CONGESTIONAMENTO DELLE STRADE 

SECONDARIE CHE, A SECONDA DELLA NATURA DEL MEZZO IN TRANSITO, NON SONO 

PERCORRIBILI PER INGOMBRI, LARGHEZZA STRADE O SPAZI DI MANOVRA 

 DI SEGUITO UN ESTRATTO DELLA MAPPA CON INDICAZIONI DELLE STRADE DA UTILIZZARE 

PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE ARRIVANO DALLA SR10 (DIREZIONE TORINO/ASTI), IMBOCCARE 

ALL’INCROCIO DI BALDICHIERI LA SP12 E MANTENERE LA STRADA PROVINCIALE FINO AL 

RAGGIUNGIMENTO DELLO STABILIMENTO (PERCORSO INDICATO CON LA LINEA VERDE) 
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PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE ARRIVANO DALLA SP58 (DIREZIONE SAN DAMIANO/VAGLIERANO), 

IMBOCCARE ALL’INCROCIO CON INDICAZIONE TIGLIOLE LA SP13 E MANTENERE LA STRADA 

PROVINCIALE FINO ALLA FINE DI ESSA, AL TERMINE DELLA QUALE, IMBOCCARE  SP12  SVOLTANDO A 

DESTRA E PERCORRERLA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STABILIMENTO (PERCORSO INDICATO CON LA 

LINEA VERDE) 

 

 

 

E’ PROIBITO UTILIZZARE LA STRADA SECONDARIA INDICATA IN ROSSO, IN QUANDO PRESENTA UNA 

LARGHEZZA NON IDONEA AD EVENTUALI MEZZI PESANTI, E PRESENTA DELLE CURVE NON IDONEE AGLI 

SPAZI DI MANOVRA. 

 

SI RICORDA INOLTRE L’IMPORTANZA DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA’DURANTE IL TRAGITTO DELLE 

STRADE SOPRA INDICATE 
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FOR CARRIERS WHO WILL HAVE TO ARRIVE TO OUR PLANT BY VAN OR TRUCK, WE WANT TO STRESS THE 

IMPORTANCE OF USING THE MOST SUITABLE FAST ROADS (SR10, SP12, SP13, SP58) TO AVOID CONGESTION 

OF SECONDARY ROADS WHICH, DEPENDING ON THE NATURE OF THE VEHICLE IN TRANSIT, THEY 

ARE NOT ACCESSIBLE DUE TO DIMENSIONS, ROAD WIDTH OR MANEUVERING SPACES  

BELOW AN EXTRACT OF THE MAP WITH INDICATIONS OF THE ROADS TO USE  

FOR TRUCKS ARRIVING FROM THE SR10 (DIRECTION TO TURIN/ASTI), TAKE SP12 AT THE BALDICHIERI 

CROSSROADS AND KEEP THE PROVINCIAL ROAD UNTIL YOU REACH THE FACTORY (ROUTE INDICATED WITH 

THE GREEN LINE) 

 

 

RULES ON THE USE OF THE ROADS TO ARRIVE TO THE PLANT 
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FOR TRUCKS ARRIVING FROM SP58 (DIRECTION SAN DAMIANO/VAGLIERANO), TAKE  SP13 AT THE 

CROSSROADS WITH TIGLIOLE INDICATION AND KEEP THE PROVINCIAL ROAD UNTIL THE END OF IT, AT THE 

END OF WHICH, TAKE SP12, TURN RIGHT AND FOLLOW IT UNTIL YOU REACH OF THE FACTORY (PATH 

INDICATED WITH THE GREEN LINE) 

 

 

 

IT IS FORBIDDEN TO USE THE SECONDARY ROAD INDICATED IN RED, IT HAS A WIDTH NOT SUITABLE FOR 

ANY HEAVY VEHICLES, AND HAS CURVES NOT SUITABLE FOR MANEUVERING SPACES.  

 

ALSO REMEMBER THE IMPORTANCE OF MODERATION OF SPEED DURING THE ROADS INDICATED ABOVE 
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